
SEMBRADORA 
STP G



PÁG. 03PÁG. 02

Su ancho de traslado en ruta es de 3,60 mts. Esta característica le brinda mayor 
seguridad y confianza en el transporte. 

ANCHO DE TRASLADODESPEJE

El gran despeje del equipo facilita el traslado en terrenos ondulados.

Su altura permite al operario acceder fácilmente para tareas de mantenimiento y 
desplazamiento de los cuerpos en caso de reducir distancia de siembra.

MANTENIMIENTO

El distanciamiento de líneas va desde los 35 cm hasta los 70 cm pasando por las 
intermedias de 38 - 42 y 52 cm.

DISTANCIAMIENTO ENTRE LÍNEAS

CALIDAD
QUE HACE CRECER

SEMBRADORA 
STP G
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PÁG. 05

Posee un chasis modular robusto, flexible y resistente que permite el acople de 2 y hasta 3 módulos, lo que 
posibilita un mayor ancho de trabajo.

CHASIS

Cuenta con un cuerpo de siembra sólido y de fácil 
regulación, montado sobre paralelogramos deformables 
con bujes de acero tratado cambiables.

Transmisión a través de mando cardánico. 

TRANSMISIÓNDOSIFICADOR NEUMÁTICO

CUERPO DE SIEMBRA

DOSIFICADOR MECÁNICO

El dosificador mecánico es de tipo plano horizontal y 
utiliza placas que confieren un mejor tratamiento de 
la semilla. 

El dosificador neumático produce menor fricción y 
bajo consumo de potencia. Su regulación es simple y 
eficaz. Este sistema es opcional.

STP GEXCELENCIA EN RENDIMIENTO SEMBRADORA

PÁG. 04
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PÁG. 07

CONFIGURACIONES Y ESPECIFICACIONES

CANTIDAD DE MÓDULOS

DISTANCIA ENTRE LÍNEAS

Estándar

Opcional

EstándarCHASIS Tiro de Punta

COMANDOS HIDRÁULICOS

PÁG. 06

Posee tolvas de gran autonomía, hechas de material plástico rotomoldeado de alta 
durabilidad e individuales, lo que evita que se mezclen semillas y fertilizantes.

TOLVAS

STP G

La máquina cuenta con dos líneas de tolvas, una para semillas y otra para fertilización en línea. 
Para fertilización lateral se agrega una tercera línea de tolvas (opcional).

CONFIGURACIÓN DE TOLVAS

Contiene una barra porta herramientas para cuchillas corta rastrojos y una barra porta 
cuerpos de doble disco sembrador.

TREN DE SIEMBRA

Para fertilización se puede contar como opcional con Doble 
disco, Monodisco, Kit de fino y Barre-Rastrojo.

FERTILIZACIÓN

Marcadores independientes

Lanza de trabajo

Manual

15

13

11

8

35

42

52,5

70

31

27

22

16 70

52,5

42

35 19

15

13

10 70

52,5

42

35

1 Módulo 2 Módulos 1 Módulo 2 Módulos 1 Módulo
STP G 11 STP G 13 STP G 15

Surcos Distancias Surcos Distancias Surcos Distancias Surcos Distancias Surcos Distancias

70

52,5

32

39

70

52,5

42

35

12

15

19

23

70

52,5

42

35

No

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

No

Estándar

Estándar

Opcional

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

No

Estándar

Estándar

UNIDAD DE SIEMBRA

Dosificador
Mecánico, Placa Horizontal

Neumático, Placa Vertical

Doble de 16" x 4 mmDisco Plantador

Rueda Control de Profundidad

Rueda Pisagrano

Ruedas Tapadoras

Tolvas Plásticas

Cuchillas Corta Rastrojo

Semineumática de 15" x 2 1/8"

5/8" x 8"

2" x 12" x 1" con disco dentados

Monotolva Semilla

Monotolva Fert. En Linea

Monotolva Fert. Lateral

De 17" Turbo

Estándar

Opcional

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

1581 l.

1332 l.

1770 l.

Estándar

Estándar

Opcional

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

3162 l.

2664 l.

3540 l.

Estándar

Estándar

Opcional

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

1975 l.

1665 l.

2212 l.

Estándar

Estándar

Opcional

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

3950 l.

3330 l.

4424 l.

Estándar

Estándar

Opcional

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

2370 l.

1998 l.

2655 l.

Estándar

TRANSMISION
Regulación Densidad de Siembra

Regulación Densidad de Fertilización

Transmisión

Cajas de Cambios 58 vel.

Caja de Cambios 16 vel.

Mando Cardánico

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

NEUMÁTICOS
Mando de Transmisión

Transporte
Velocidad de Transporte

Presión y Caudal Mínimo de Trabajo

Cubierta Agrícola 6,5-80 x 15" 6 Telas

Transporte Cubierta 400 x 60 x 15

Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

160 bar y 60 lts/min

25Km/hr MAX

DIMENSIONES

Posición de Transporte

Ancho (mm)

Largo Total (mm)

Altura (mm)

Despeje

7400 13180 8570 15390 9970

3640

3370

540

Ancho de labor (mm) (a 52,5)
Posición de Trabajo

Altura (mm)

5775 11550 6825 13650 7875

2500

Opcionales

Fertilación Lateral Variable.

Siembra variable.

Equipo de Monitoréo de Siembra.

Piloto Automático.

kit de fino carro tapador y rueda niveladora.

Fertilización Lateral, Doble disco.

Barre Rastrojo.

Monodiscos.

Patines para cuchilla SD.
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