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Lanza de trabajo 3 puntos
Especifica para el acople de 3 puntos del tractor (opcional)

13a18.cm 2,34
17a18 cm 3,06
19a18cm 3,42

60
80
90

Lanza de trabajo

Asistida hidraulicamente.

653
850
995

582
757
887

125 Rx 16

161
210
246

3300
3590
3740



Doble ruedas tapadoras de
seccidn trapezoidal y control
trasero de profundidad:
Completan el trabajo al dejar a la
semilla protegida y en contacto
con el suelo himedo.

Hay distintos tipos de ruedas para
diferentes condiciones de terreno.

Afirmador plastico:

Afirma la semilla y es apto para
trabajar en cualquier situacion de
suelo y con exceso de humedad
inclusive.

Doble disco plantador:

Trabaja sobre una banda de suelo
roturado, por este motivo requiere
menor presion y no compacta las
paredes laterales del surco. El
doble disco es el sistema de
abresurcos mas versatil. Posee un
angulo cerrado que ofrece una
minima resistencia al suelo.

Chucillas turbo desplazadas de 17”
Corta el rastrojo, no lo incorpora y
rotura una banda de suelo, donde
trabaja el doble disco plantador.

La misma va montada en la barra
portaherramientas, la cual absorbe las
diferentes durezas del suelo, sin afectar
al doble disco plantador.
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Plataforma:
Cobertura en todo el ancho de trabajo con
barandas de seguridad. Escalera rebatible oculta.

Cuerpo de siembra con paralelogramo Sistema W.

Cuerpo con resortes de cargas independientes.

Caja de cambio:
16 marchas con engranajes en bafo de aceite.
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