


Tractor BX 6180

 

MOTOR

Marca

Modelo

Nº de cilindros

Cilindrada

Aspiración

Refrigeración

Sistema de Inyección

Potencia Máxima - NBR ISO 1585

Torque máximo - NBR ISO 1585

TOMA DE FUERZA - TDP

Tipo

Acoplamiento (Número de
ranuras)

Diámetro

Rotación Nominal

Accionamiento

Potencia Máxima - NBR ISO 1585

EMBRAGUE

Tipo/Accionamiento

Cantidad de discos

Diámetro

Material

TRANSMISIÓN

Tipo

Número de marchas

Velocidades (reducidas)

Velocidades (simples)

Velocidades (marcha atrás)

Opcionale

Bloqueo

Eje delantero

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión

Caudal

Controles

Enganche

Capacidad levante (kg)

Nº de válvulas control remoto

FRENOS

 

RODADOS

Dianteiros standard

Traseiros standard

Rodados Opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería

Alternador

Motor de Arranque

CAPACIDADES

Tanque de Combustible

Cárter del Motor

Transmisión

Sistema hidráulico

Sistema de Refrigeración

DIMENSIONES

Largo

Ancho

Altura

Radio de giro libre/frenado

Entre ejes

Vano libre

Calibre - Delantero (min / max)

Calibre - Trasero (min / max)

PESOS

Peso de embarque

Operating weight (kerb weight)

CABINA

Cabina cerrada (sí/no)

Aire Acondicionado (sim/não)

DADOS DE COMERCIALIZAÇÃO

Clasificación NCM

Código FINAME

INSTRUMENTOS

 

OPCIONALES

 

 

CONCESIONARIO: 

 

MWM

TD 229 EC6 Turbo

6 - Verticales en línea

5.883 cm³

Turboalimentado

A agua, mediante circulación forzada

Pistones en línea Bosch

168 cv (123.5kW) a 2.300 rpm

57 Kgf.m a 1.500 rpm

Independente, com embreagem multidisco
em banho de óleo

6 e 21

35 mm (1-3/8”)

540 rpm a 2030 rpm no motor e
1000 rpm a 2000 rpm no motor

Electro-hidráulico

NI

Mecânica

Disco simples seco

360 mm

Cerâmico

Mecânica

12 Frente/4 Ré

4,0 (mín) / 32,3 (máx)

Tabela ao lado

Tabela ao lado

K45 (Levante hidráulico)

Mecânico por pedal e retrocesso automático

Diferencial central autoblocante

180 kgf/cm²

Vazão Contínua: 74 l/min
Sistema Hidráulico: 51 l/min
Total: 125 L/min a 2300 rpm

Posição, esforço e misto

3 Pontos - Categoria II

4000

2 Comandos / 6 vias

18.4 – 26" R1

24.5 – 32" R1

Pneus arrozeiros 14.9 – 28 R2 / 23.1 – 30 R2
Rodado Simples Cultivador 18.4-26/20.8-38

Rodado duplo 18. 4-26R1-20.8-38R1
Rodado dianteiro 16.9-30 R1

Rodado 14.9-28R1/23.1-30R1

12V – 135 A.h

14V – 90 A

12V – 3 kW

280 L

13,5 L

100 L

21,0 L / 29,0 L (S/ K45)

21 L

4930 mm

2890 mm

3100 mm

6.900 mm/5.900 mm

2770 mm

430 mm

1.600 a 2.270

1.650 mm a 2.270 mm

6.860 kg (s/ cabine)

6.800 kg (s/ cabine)

Sim (opcional)

Sim (incluso na cabine)

87019090

218304-5

Horímetro, Indicador de temperatura da água do motor,
Tacômetro, Indicador de nível de combustível, Luzes-

indicadoras : pressão de óleo do motor, pressão de óleo na
transmissão, restrição do filtro de ar, temperatura da água,

TDP acionada, luz alta, carga da bateria, freio de
estacionamento

2º farol de ré, Trator na cor vermelha, Sistema válvula tripla
BX 6180 C/K45, Sist instalação cabina BX 6180.
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Tipo

Accionamiento

Freno Estacionamiento

DIRECCIÓN

Tipo

Disco em banho de óleo

mecânico

Engate Manual

Hidrostática


