WAL UIRGICA

e Diametro de sin fin horizontal 300 mm., diametro de sin fin elevador 400
mm. Eje desplazable para mejorar condiciones de transporte. La tolva esta
preparada para la instalacion de balanza. Cuchilla de corte con
accionamiento hidraulico. Caja de mando en acero con engranajes
normalizados en barfio de aceite. Mando cardanico telescopico con fusibles
para evitar roturas.

Cargamaxima 12, 14, 16 y 18 toneladas.

Tiempo real de descarga 3 ¥z minutos.

Llantas 20 x 30 x 2" Mercedes 220 con 8 agujeros para cubierta 23-1-30
para los autodescargables de 12 y 14 toneladas. Llantas 20 x 30 %’
Mercedes 280 con 10 agujeros para cubierta 23-1-30 para los
autodescargables de 16y 18 toneladas. METALURGICA
Autodescargable provisto de: Equipo de luces, paragolpe, escalera ¥
delantera, enganche trasero, visor delantero, enganche de tiro con rétula, /J BMB
circuito de engrase, abulonado en su totalidad y arcos para cobertura |

impermeable.

Estos autodescargables son también provistos por los siguientes ' o

accesorios adicionales: Cobertura impermeable tipo automatica, balanza, U (CEAT PGSR M(VCRYaNE ALl
cubiertas, cajon porta herramientas, sin fines cementados y depésito para infe@metbmb.com.ar / bmbsa@arnet.com.ar
aguade 40 litros. "
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