
Pulverizadora de Arrastre PA2020



SISTEMA DE PULVERIZACIÓN

Capacidad del Tanque
Bomba 
-Tipo 
-Caudal 
Incorporador de agroquímicos

2600 L

3 pistones
110 L/min

30 L

Ajustable manual
Continuo de 140 a 210 cm

En balancín
1000 x 16

Manual, con retorno proporcional
5

Hidráulico
60 a 120 cm
Hidráulico

Eje
Neumáticos

Regulación
Rango de regulación 

TIPO DE RODADO

TROCHA

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN

BOTALÓN

* Opcional eje simple con neumáticos de 12,4 x 24

* En equipo opcional con eje simple ajustable   	
   a 140, 158, 200 y 210 cm

Control
Número de secciones/Válvulas 

Control de altura
Rango de aplicación 
Apertura/Cierre 

Ancho de trabajo
Portapicos 

RPM en la TDP
Potencia mínima del tractor

20 m
Trijet a 50 cm 

540
90 hp

BARRAS

REQUERIMIENTOS DE POTENCIA

GS001AR0314

Pulverizadora de Arrastre PA2020

Para encontrar este producto, visite su concesionario John Deere más cercano.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Usted 
adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar        JohnDeere.com/jdla
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