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Capacidad
Longitud

Ancho

Alto

Espesor de la batea
Espesor del piso
Balanza

Control electrdnico remoto

Barra cardanica
Cuchillas de corle
Caja reductora
Peso

Neumaticos

Ficha Técnica Mixer 630

12 m?

536 m

2,50 m

2,85 m

7,94 mm (5/

19,1 mm (3/4"

Montada sobre 4 celdas de carga, que actian adn cuando la maquina se encuentra
desconectada del tractor.

Acciona cierre y apertura de la compuerta de salida, la elevacion o descenso de la pro-
longacién de la cinta de descarga, la entrada o salida de la contracuchilla y activa
también el pie de apoyo.

Con zafe a resortes.

Construidas en acero al boro con aporte de tungsteno en el filo de las mismas.
Relacion 16 a 1 - Con depdsito de aceite de facil acceso para control de nivel.

4900 kg.

400/60 - 15.5

Accionamiento TDP de tractor 540 rpm

Minima potencia requerida

Detalles

70 - 85 CV
La potencia requerida puede variar en funcion de los productos a mezclar.

a ' Este distanciamiento entre lineas brinda una excelente perfomance.
b ' Para ambos casos, |a capacidad de las tolvas es importante, permitiendo la colo-
cacion de las mismas inmediatamente sobre los planos de abresurcos.
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