
Alcance máximo vertical - 4H4M

24.0 m

 - Alcance máximo horizontal 4H4M

21.0 m

 - Alcance hidráulico vertical 4H4M

15.2 m

 - Alcance hidráulico horizontal 4H4M

11.8 m

Abertura de patolas dianteiras

5.7 m

Ângulo de elevação da lança

81º

Ângulo de giro

370º

Pressão de trabalho

280 bar

3HPeso da máquina base - 3H 3H0M / 2M / 3M

3050 kg / 3260 kg / 3290 kg

1M / 2M / 3M / 4MPeso da máquina base - 4H 4H 4H 4H

3300 kg / 3385 kg / 3445 kg / 3495 kg

Espaço ocupado para operação

1.1 m

Capacidade do reservatório hidráulico

100 l

PBT mínimo para instalação

17.000 kg

TKA 25.700
Premium

4H4M

4H3M

4H2M

4H1M

3H3M

3H2M

3H0M

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0º

m

81º

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º

80º

13.2

7.6

9.4

11.3

15.2

17.3

19.5

21.8

24.0

m

kgf

7.8

2780

5.9

3750

4.0

5650

9.8

2100

11.8

1700

14.0

1350

16.2

1050

18.8

800

21.0

380

2.5

10000

m

kgf

7.8

2800

5.9

3800

4.0

5700

9.8

2150

11.8

1750

14.0

1400

16.2

1100

18.8

850

2.5

9760

m

kgf

7.8

2870

5.9

3850

4.0

5760

9.8

2205

11.8

1810

14.0

1455

16.2

1155

2.5

9830

m

kgf

7.8

2950

5.9

3910

4.0

5820

9.8

2280

11.8

1860

14.0

1560

2.5

9890

7.8

3000

7.8

2930

5.9

3930

5.9

3890

4.0

5870

4.0

5820

9.8

2320

9.8

2260

11.8

1920

11.8

1830

14.0

1580

14.0

1530

16.2

1190

2.5

9940

2.5

9860

m

kgf

7.8

3080

5.9

4020

4.0

5920

9.8

2380

2.5

10100
m

kgf

2725

2655

3
0
0
0

3
4
4
0

10002590

2
4
4
5

7
10

13
10

2390

5700


	Página 1

