MOTOCORTADORAS
AUTOPROPULSADA

Caracteristicas
de las Maquinas
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|~ |Sistema de Corte

Convencional

DISCORTE

[y Ruedas

Tres | Seis

* A Direccion

Trasera invertida

1 Traccion

Delantera | Doble Delantera

Tipo de Traccion

(Diferencial) Autobloqueante

=~ Neumaticos

Inflable / Macizo Rodado 400 X 8

 Radio de Giro
»

Equivalente a 0%

" | Trompa Fija

Rebatible

JAjuste de Correa Manual

Automatico

Rendimiento

4000 m2 en una hora

Consumo

1 litro por hora

Ancho de Corte

70 centimetros

g .' Altura de Corte

Regulable de 0 16 centimetros

| Peso
)
Motorizaciones: monocili
Marca: Honda - Villa - S
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Combustible: nafta, diesel.

150 kilogramos 160 kilogramos

drico 4 tiempos, Arranque: eléctrico/manual
1 Honda, Potencia: 8, 10, 13HP,
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Sist. de Corte
“Discorte”

3 Cuchillas
rebatibles

Maquina
de Costado
Y/ exponiendo
el sistema

de Corte
DISCORTE

Trompa Rebatible

Deja el sistema ﬁ
=

Discorte al des-
cubierto para
cortar malezas
y arbustos de
gran tamario.
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