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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Capacidad: 24 Tn. - 29000 lts.
Peso: 6.300 kg.
Tubo de descarga: @ 500 mm. Camisa interior

intercambiable.
Velocidad de descarga: 11.000 kg/min.
Potencia requerida: 120 hp.

Rodados: 23.1-30 (4)

Lanza de tiro: Eje delantero sobre robusto avantrén
giratorio a bolitas.

Transmision: Caja de mando hacia tubo de

descarga y cadena doble ASA80 al
sinfin horizontal.

Sinfines: Ambos (horizontal y de descarga)
balanceados y cementados.
Ejes: Con puntas cambiables.
Chasis: Autoportante de alta resistencia.
Descarga: Apertura hidraulica.
Fondo tolva: Apertura tipo guillotina.
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Cobertor de lona accionado a manivela.

Tubo de descarga réapida de 500mm. Interior de tolva completamente reforzado. ~ Comando de descarga inferior unificado. Luces reglamentarias traseras tipo led y reflector en

*

Interior con camisa de sacrificio.  Lateral opuesto a la carga con mayor elevacion. Piso cambiable atornillado.
boca descarga.
/Qm Equipada con Balanza electrénica
\‘“ Escalera interior y trasera rebatible antideslizante

3250 mm. 7/ 4 5480 mm.

Cajon de herramientas y tanque para agua
Indicador de apertura p/descarga
Paragolpe rebatible

Enganche trasero
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8 2 Punta de lanza con rétula y amortiguada

3800 mm.
3460 mm
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Ll Pie mecanico en lanza

Diserio ahoraelcampo® gmail.com

* Las imagenes no son contractuales. Las mismas se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas.

T 2840 mm. T 3400 mm. Podrian existir diferencias entre las imagenes y las dimensiones y caracteristicas reales de los productos.
3455 mm. 8220 mm.
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