Los modelos S y R Multitrack de Richiger®
tienen las caracteristicas que Ud. esperaba en un acoplado tolva!

Todas las ruedas mantienen contacto con el terreno en todo momento, atin al atravesar
zanjas 6 pozos profundos, por lo que la estructura no esta sometida a esfuerzos estructurales daiiinos.

La carga esta distribuida proporcionalmente entre ambos ejes, con el balancin trasero repartiendo
el peso sobre todas las cubiertas. Esta disposicion ofrece mejor flotacion con carga maxima.

El tren trasero auto-orientable, en los modelos T24R y T32R, combina maxima maniobrabilidad al girar
sincronizadamente con las ruedas delanteras y maxima fortaleza constructiva.

Se logran mayores velocidades de traslado tanto con la tolva vacia como llena. La respuesta agil y
rapida es inherente al disenio Multitrack.

El caudal de descarga es de 9.000 kgs. por minuto. (T24R - T32R)

La capacidad de giro del balancin trasero evita el patinamiento y darios a la cobertura vegetal al girar con la
tolva cargada con granos.

Capacidad 24m3/18.5¢ 24m3/18.5t 32m3/24.5t
Tubo de descarga (diam.) 380mm 480mm 480mm
Tiempo de descarga 180 segundos 120 segundos 180 sequndos
Radio de giro 9 metros 8 metros 9 metros
Peso 5,870 kg 5,970 kg 6,900 kg
Neumaticos 18.4x 26" 12 telas 18.4x 26 12 telas 18.4 x 26 12 telas
Lona de cierre enrollable Standard Standard Standard
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Todas las ruedas traseras y delanteras pivotan independientemente sobre el eje vertical. Su rango
de movimiento permite un avance suave sobre terreno escabroso.

Al mismo tiempo que copia las irregularidades del suelo,
el balancin auto-orientable gira junto con las ruedas
delanteras. Se trata de un mecanismo robusto y de muy
bajo mantenimiento, que es bloqueado al viajar en ruta
para asegurar un avance estable y libre de vaivenes.
La accion de giro del balancin trasero reduce el radio de
giro a 8 metros en el caso del T-24R,

y a9 metros en el T-32R.

T-24S
T-24R MultiTrack
T-32R MultiTrack

Chasis de gran rigidez estructural, preparado para el
montaje opcional de una balanza. El peso vacio del
modelo T-24S es de 5870 KG, T-24R 5970 Kg y el de T-
32R de 6900 Kg.

TUBO con doble boca de descarga y plegado total.
380 mm de didmetro en modelo T24S
480 mm de didmetro en modelos T24R Y T32R

ANCHO DE TRANSITO de 2.80 metros.
(reglamentario para circular en rutas)
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FONDO DE DESCARGA RAPIDA, abulonado,
cambiable y de apertura simultanea.

TOLVA construida integramente en chapa de 3.2 mm
y abulonada en la parte superior para evitar fisuras por torsion.

Las ejes delanteros estan montados
" sobre pernos de acero sélidos. El modelo
1-24 es de eje delantero simple y el T-32
de eje delantero doble. Todos los
neumaticos son 18.4 x 26 de 12 telas.

GUILLOTINA: Nuevo diserio con accionamiento por
cilindro hidraulico. Mediante un mecanismo simple y
confiable, las compuertas hidrdulicas controlan el pasaje
del grano.
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