ROTOENFARDADORAS

MODELO
DIMENSIONES Y PESOS
. \ i Ancho / Largo / Alto total (mm) 29853937/ 2921
. | Peso aproximado (kg)
Peso de lanza vacia (kg)

- Didmetro minimo /maximo (mm) 762 /1829
Ancho (mm)
| . Peso (heno seco) (kg)
\. Densidad aproximada (hemo seco) (kg/m?)
; T
I ‘-; P \ Capacidad aproximada (thr)
N s \ CAMARA DE ROLLOS
I
d !

Ancho (mm)
Cantidad de correas
Ancho/Largo de correas (mm) 177114084
Cantidad de rodillos formadores de rollos
Rodillo transmisor inferior / superior 171
Rodillo de correa de marcha minima 13
Rodillo iniciador con protector de goma 1
Prot. Embr. a didm. max de camara (mm)
Indicador tamafio rollo / Aarma sonora final Si
| RODADOS
o Rotoenfardadora / Recolector 14Lx 16,1 / 16x4

I == Velocidad TDP (mm) 540
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A . Impulsado por cadena
i E l%‘ I ‘ . orreas formadoras y caja de engranajes Transmision de cadena
[t m —

Linea de entrada (rpm) 540
MAS PRODUCTIVAS, DURANTE MAS ANOS

Proteccion de sobrecarga Unién cardanica
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Ancho externo punta-punta (mm)
o : = P : >
Disefiadas para brindar afios de servicio libres de problemas, mejorando la productividad e ——— (mm)
: : . " N ) . cho diente-diente (mm)
en una amplia variedad de cultivos y condiciones. Su disefio de embocador abierto Barras de dientes 4
alimenta el cultivo directamente a una camara vertical variable para el enrollado. En la 104
medida que el heno se mueve dentro de la cavidad creada por las correas formadoras, g"”"g'ﬁf dientes le/dgl:evas
uaraanileras arilla

un rodillo de inicio comienza a enrollarlo en un nldcleo compacto. Ningun otro sistema

1 L. e . ) r i - Velocidad (rppm) 125

brinda un inicio rapido o mayor diversidad en una amplia variedad de condiciones de

cultivo. De este modo disminuyen las posibilidades de obturacién y de amontonamiento SISTEMA DE ATADO DE ROLLOS ‘

del CUltiVO, tiempos muertos o pérd|da fo =) hojas_
[Canidaddebobines  Heslz |

. ; . . ~ Tipo de hilo Pléstico o sisal

A través del sistema automatico el operador es advertido cuando se alcanza el tamafio MONITOR C1000

dgl rollo preﬂjado. En es_e momento el rollo sera automat|Cfa,mente atado o en_vuelF,O’ Modalidad: manual o automatica. Funciones: control de tamafio de rollos ,espaciado del hilo,cantidad de weltas de hilo en

mientras Ia Consola reallza Ia apertura de |a puerta, eXpU|S|On del rOHO y CU|m|naC|On del los extremos del rollo , ascenso y descenso del recolector, velocidad de los brazos atadores, embrague, contador de rollos.

ciclo en forma automatica.

REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR

Las cubiertas de flotacion distribuyen el peso en suelos blandos o bajo riego. El sistema Potencia minima a la TDP (HP) I
de mando simple esta concentrado sobre la izquierda de la maquina para una rapida Sistema eléctrico (VDC) 12
inspeccion y mantenimiento, Pesomiima gl s ecomensado ) 7 ]|

Challenger es una marca mundial de AGCO. Las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Imagenes meramente ilustrativas. WWW.CHALLENGERAG.COM.AR




