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LINEA LIMITED
PARA FERTILIZANTES Y SEMILLAS




Practico, robusto y confiable

>> Disefio apto para el transporte, carga y descarga de semillas y fertilizantes.
>> Pintura exterior poliuretdnica.

Destape (OPCIONAL)

Cobertor de lona rebatible a manivela de
rapida ejecucion de maniobra para cubriry
proteger el interior de la misma.

Tolva soldada y reforzada para soportar todo
tipo de cargas, con un angulo de indinacion
optimo para obtener un correcto deslizamiento.
Su interior esta revestido con pintura epoxi
de alta resistencia.

Posee una divison interior para el fertilizante
y para la semilla.

CARGA, DESCARGA E INOCULA

Para la operacion clave de carga y descarga posee un sinfin que también cumple la funcion de inoculador de semillas.
Este sinfin cuenta con un tubo de 160 mm de didmetro y accionamiento hidraulico a través de un motor orbital 100 cm?/RPM.

Cajon de
herramientas.

FACIL Y RAPIDA OPERACION

Industrias Montecor SRL incorpora a su ya
reconocida linea de Fertilizantes el modelo
F12500 Its, que sumandose a sus ya confiables
mixers, autodescargables y rotoenfardadoras,
conforman un excelnte equipo destinado al
transporte tanto de semillas como de fertilizantes.

Chasis fabricado con estructura tubular de
alta resistencia.

Su disefio innovador nos otorga una confiabilidad h ; Al
unica en lo que respecta a robustez del tipo N \ — '

constructiva y agilidad en cuanto a operatividad.

El mismo fue concebido para trabajar varias
campanias a un muy bajo mantenimiento.
Estas caracteristicas nos aseguran la satisfaccion

de un trabajo sin complicaciones y una mayor RS . ! . Ejes con elastico Rodados
productividad. Apto para el transporte, carga y -HE o : Tanque de agua limpia Depdsito de inoculantes Robustez estructural de alto médulo 4 |lantas para
descarga de semillas - fertilizantes. W Provisto de un tanque para Depésito inoculador de inercial. neumaticos
Nea/ i agua de 40 Its. de capacidad. semillas de 17 Its. Sistema amortiguable con elastico. 9.00x 20
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Especificaciones técnicas

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

(apacidad 12.500Its
» Medidas generales Gargaadmisible 10.000 kq con copete
DIMENSIONES (mm) Chasis Estructural
A 9350 F 3500 Tolva  Estructural
B 3700 G 3900 !Eies y - Palanquilla 3"
C 1900 H 4900 Elasticos 63x10x13
_IJ 2880 | 7560 Llantas 6.5 x 20 x 1/4" (para neuméticos 9.00 x 20)
Tubo de descarga Didmetro 160
E 2680 Peso total (Kg) 2780 Motor hidraulico 100¢@
Aro giratorio A bolitas REFORZADO
Enganche Giratorio con lubricacién
B | 4 ? Enganche trasero Posee
N ' (ajén herramientas Posee
: Depésito de agua limpia 40 Its.
a \2::\ - — A ey " Depésito de inoculante 17lts.
H \::\ Si1== 1= &= y > B & Visores de estado Dos sobre estructura tolva
A0 “::3 W“L 0 ] /s = & Bandeja de descarga Pose
Lp A Nl w| @ : E Pintura - Poliuretanica exterior / Epoxi interior
' == Escaleras de acceso Dos
/’ N :
g AR Divisor interno Posee
& =T : = Opcionales Destape rapido
| Luces de transporte
Neumaticos
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