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CARACTERISTICAS

v
= Valumen totak 22m3 + Estructura bubular reticidada *
= Meumaticos de alta flotacion: auto portante. \
231-026 R3 = Diviscrio cer‘tral_r.:larr:l s8rusada A
= Lona con amallader para con fertilizante fsamilla 1
destaps rapido * Imaculador electrdnico (apoianal)
= Wisores para lado semilla v con balanza (opcicnal)
tertilizante = Punta de g2 cambiable
= Ayantren con aro bolita, radio de = Apta para Balanza
girg 8.5 m.
FU NCIDNALIDAD Avantrén con aro bolita,

radio de giro 9.5 m
Chimango semillera @ 200 mm, con cepilka (opcional)
» Accionado con motor hidraulicon
» Bandeja de carga
* Montado en bandera para poder auto cargar la toba
* Guillotinas para descanga rapida

Chimamga descarga rapida @ 400 mm, escilante con 4 mis,
de barriclo

* Accionado con mando canddnicn desde toma de fuerza

* Pivotante con 35° de dngule de bamrido (4 metros) para

ne mever el eguipo en e momente de la descarga

* Tiempo de descarga para 18 TT, 9 minutos

 Guilleting con sistema de apertura hidraulica,

» furtodescargable, tolva semillera

* Tolva de asistencia para la embolsadora de cereales

Movimiento oscilante
del sinfin de dascarga
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